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Committente: COMUNE DI ORIO LITTA

Lavoridi: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
COMUNALE - CIG Z982EAE100

Impresa: IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

aggiudicazione lavori effettuato con Det. n. 132 del 17/10/2020 e Det. n. 142 del 31/10/2020 del Resp. del
Servizio

Importo a ragione di progetto dei lavori e delle spese € 15.000,00
Oneri sicurezza € 877,99
Deduzione del ribasso contrattuale del 9,33% € 1.400,00
Importo ribassato € 13.600,00

Importo delle opere e delle spese a ragione di contratto
(inclusi oneri per la sicurezza e IVA) € 17.663,15

il lavoro deve compiersi in giorni n® 30
consecutivi, decorrenti dal 11/12/2020

e perciod terminanti entro il giorno 10/01/2021
giorni di sospensione 0 — giorni di proroga 0
nuova data di ultimazione lavori 10/01/2021

1’anno duemilaventuno, il mese di gennaio, il giorno nove (09.01.2021),
in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell Tmpresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente terminati il giorno 09.01.2021 con difetti da sistemare:
impossibilita di finitura con I’asfalto caldo per la temperatura invernale.
Fatto in triplo esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
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Committente: COMUNE DI ORIO LITTA

Lavoridi: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
COMUNALE - CIG Z982EAE100

Impresa: IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV)

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

(art. 223 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori & stata effettuata nel giorno 14 aprile 2021 alle ore

8.00 ed oltre al Direttore Lavori sono intervenuti alla stessa:
1) Sig.ra Meazzi Maria Lores Impresa IMPRESA EDILE MEAZZIANGELO S.n.c.

Descrizione dei lavori eseguiti:
I lavori eseguiti sono consistiti nella realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia
a servizio del centro di raccolta rifiuti urbani comunale.
I principali lavori eseguiti consistono in:
e Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

e Montaggio delle componenti/apparecchiature elettromeccaniche;

e Realizzazione dei collegamenti elettrici;

e Fornitura e posa in opera tubazione di scarico con allaccio alla pubblica fognatura;
e Ripristino della pavimentazione stradale.

Risultati della visita di collaudo:
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri
intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto tra gli elaborati progettuali e i lavori eseguiti, non sono state riscontrate variazioni sostanziali.
Le variazioni apportate rientrano nelle facolta della Direzione Lavori.

Durante I’esecuzione dei lavori I’Impresa ha consegnato la seguente documentazione:

e Dichiarazione di conformita impianto elettrico

e Dichiarazione di conformita quadro elettrico

e (Certificato di conformita impianto di trattamento

e Relazione tecnica impianto di trattamento installato
e Formulari rifiuti smaltiti

Osservanza delle prescrizioni
Da quanto si & potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e

saggi, si & dedotto che:
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- le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali;

- nell’esecuzione delle opere sono state utilizzate tecnologie idonee e seguite le modalita specificate
nel capitolato speciale di appalto;

- lalavorazione & stata condotta a regola d'arte;

- per le parti non pil ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, I’'Tmpresa ha
assicurato la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare
contabilizzazione ed in particolare, per gli effetti dell’art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non
esservi difformita o vizi;

- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto
delle misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.
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GEOLAIMEBIDA GE0LAMBDA ENGINEERING S.R.L.

Engineering S.rl. V1A DIAZ, 22 - 26845 CopogNo (LO)

LIBRETTO DELLE MISURE N°2 (FINALE)
a tutto il 14/04/2021

Committente

COMUNE DI ORIO LITTA

Oggetto Lavori

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO
DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI COMUNALE
CIG Z982EAE100

Impresa

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV) - P.IVA: 01764160188

CONTRATTO Det. n. 132 del 17.10.2020 e Det. n. 142 del 31.10.2020

IMPORTO CONTRATTUALE IMPORTO NETTO LAVORI € 13.600,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA € 877,99

PERCENTUALE DI RIBASSO 9,33 % (Nove virgola trentatre)

IL PRESENTE LIBRETTO DELLE MISURE N° 2 E COMPOSTO DA N° 4 (QUATTRO) FOGLI

Codogno, 14/04/2021
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L Responsabile del Procedimento
IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. Arch. Claudio Padovani
Meazzi Mario Lores




NUM.
PROG.

DATA

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA'
ESEGUITE

%o

01

07/01/2021

1U.04.010.0010.a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e lrasporlo delle macerie a
discarica efo a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede stradale

mq

51,00

100%

02

07/01/2021

1U.04.010.0010.c

sovrapprezzo per ogni cm in pit eccedente i primi 6 cm, in sede
stradale (4 cm)

mq x cm

204,00

100%

03

07/01/2021

1C.27.050.0100.k

Oneri per conferimento in impianti autorizzali dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi.

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non & inclusa nelle singole
voci di conferimento a discarica, bensi deve essere quantificatal
nellambito delle somme a disposizione del quadro economico
dell'intervento.

9,18

100%

04

07/01/2021

1C.02.050.0010.a

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
di materiali di qualsiasi natura e consislenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di
murature fino a 0.750 m3 Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione: con carico, trasporto ed accatastamento
del materiale nell'ambito del cantiere

mc

119,00

100%

05

07/01/2021

1C.02.050.0010.c

con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi evenluali|
oneri di smaltimento

mc

11,50

100%

06

07/01/2021

1C.27.050.0100.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzali dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi: lerre e rocce non contenenti sostanze
pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti inerti.

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non & inclusa nelle singole
voci di conferimento a discarica, bensl deve essere quantificata
nellambito delle somme a disposizione del quadro economico
dell'intervento.

20,69

100%

07

07/01/2021

1C.04.010.0010.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getlo,
con lausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza: ciz2ns -
esposizione X0 - consistenza S3

mc

0,89

100%

08

07/01/2021

E25003

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno
strato di 3 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere
per trasporto, slesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfranco attorno alle
tubazioni; per me di sabbia - spessore 3 cm

mc

0,27

100%

09

07/01/2021

PO1

Impianto di trattamento acque di prima pioggia in accumulo e rilancio,
volume utile 5 me composto da:

- n. 1 pozzetto di by-pass carrabile

- n. 1 valvola a galleggiante

- n. 1 vasca di accumulo carrabile

- n. 1 sistema di rilevamento precipitazioni atmosferiche

- n. 1 eletiropompa sommergibile per sollevamento di acque cariche
- n. 1 tubazione di mandata in PE

- n. 1regolatore di livello

- n. 1 quadro elettrico

- n. 1 pozzetto di calma carrabile

- n. 1 separatore oli carrabile

- n. 1 pozzetto di campionamento

a corpo

1,00

100%
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NUM.
PROG.

DATA

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA'
ESEGUITE

10 | 07/01/2021

1U.04.160.0010.1

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da
carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN
124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malla
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra atlivitd necessaria per il
completamento dell'opera: con telaio quadrato non inferiore a 81x81
cm , luce netta non inferiore a @ 600 mm, peso non inferiore a 69 kg,
autobloccante non ventilato

cad

4,00

100%

11 07/01/2021

P02

Realizzazione di impianto di messa a terra

a corpo

1,00

100%

12 | 07/01/2021

E25003

Sottofondo eseguito per letto di posa di lubazioni, coslituito da uno
strato di 10 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere
per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfranco attorno alle
tubazioni; per mc di sabbia

0,25

100%

13 | 07/01/2021

1C.12.010.0050.d

Fornitura e posa lubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita. SN 8 KN/m2 Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200-s=59

5,00

100%

14 | 07/01/2021

1C.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere

mc

119,00

100%

15 | 07/01/2021

P03

Trasporto e scarico in cantiere

a corpo

1,00

100%

16 | 07/01/2021

NC.10.200.0040.a

Nolo autogril telescopica, compreso I'addetlo alla manovra, carburante
e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): portata 15 t, braccio
telescopico 16 m

ora

4,00

100%

17 | 07/01/2021

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile 3° livello

ora

8,00

100%

18 | 07/01/2021

P04

Posa in opera delle apparecchiature elettromeccaniche eseguito da
personale specializzato, compresi i collegamenti idraulici in pressione
fino a bordo vasca, i colegamenti elettrici fino a 10 m di distanza tra le
apparecchiature ed il quadro elettrico (cavidotti esclusi).

Il montaggio esclude lo svuolamento e la pulizia dei manufatti,
qualsiasi opera di natura e specie muraria e cementizia, la sigillatura
delle opere civili, la linea elettrica di alimentazione al quadro eletlrico,
la protezione differenziale della linea di alimentazione e la messa a
terra delle apparecchiature

a corpo

1,00

100%

19 | 07/01/2021

1C.12.150.0040.e

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugalo in Polietilene, a
doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicolto di
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEl EN
50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 90 - Di 75

50,00

100%

20 | 07/01/2021

1E.02.040.0065.1

Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normaliva Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodolli da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita
R16, norme di riferimento CEl 20-13, GEI 20-67; sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x16 mm?

50,00

100%

21 07/01/2021

1U.04.010.0010.a

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e lrasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede stradale

mq

20,00

100%

22 | 07/01/2021

1U.04.010.0010.c

sovrapprezzo per ogni cm in pili eccedente i primi 6 cm, in sede
stradale (4 cm)
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NUM. DATA CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA' Yo
PROG. ESEGUITE

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi.

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non & inclusa nelle singole
23 | 07/01/2021 | 1C.27.050.0100.k |voci di conferimento a discarica, bensi deve essere quantificatal —MC¢ 3,60 100%
nellambito delle somme a disposizione del quadro economico
dell'intervento.

Scavo non armato per tubazioni e colletlori, eseguito con mezzi
24 | 07/01/2021 | 1C.02.100.0010.a meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondita fino a m. me 20,00 100%
1,20

Sotlofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, coslituito da uno
strato di 10 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere
25 | 07/01/2021 E25003 per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavol me 1,00 100%
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfranco attorno alle
tubazioni; per mc di sabbia

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutlurato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
26 | 07/01/2021 | 1€.12.010.0050.d 8023. Temperalura massima permanente 40°. Tubi con classe dl o 20,00 100%
rigidita. SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200-s =59

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina
in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
27 | o7/01/2021 | 1C.12.620.0140.a appoggio, le sigillalure e qualsiasi altra operazione necessaria per| cad 1,00 100%
dare I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo e
chiusino, altezza cm 70 circa

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzelti
senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetli di raccordo,
28 | 07/01/2021 | 1C.12.610.0020.f lispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso| cad 1,00 100%
scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h = 30 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

29 | 07/01/2021 | 1C.02.350.0030 |cqgtipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi ma 20,00 100%

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso coslituito
da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di
fresalo rigenerato con attivanti - chimici funzionali (rigeneranti),
impaslati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes” di adesivita); con percentuale dei vuoli in
opera compreso Ira il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
30 | 14/04/2021 | 1U.04.120.0200.2 l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 mg
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5: in sede stradale

71,00 100%

sovrapprezzo/delrazione per ogni cm in pit o in meno rispetto ai 5 cm,
in sede stradale (2 cm)

31 14/04/2021 | 1U.04.120.0200.c mq x cm 142,00 100%
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NUM.
PROG.

DATA

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA!
ESEGUITE

32

14/04/2021

1U.04.120.0300.b

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20
e resistenza alla levigazione PSV 2 44, compreso fino ad un massimo
di 20% di fresato rigenerato con atlivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bilume totale del 4,8% su miscela con
I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes” di adesivita); con
percentuale dei vuoli in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di
aderenza superficiale BPN 2 62. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m, la slesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa polra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: 30 mm

mq

71,00

100%

Codogno, 14/04/2021
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GEOLRAIMBIDA GECLAMBDA ENGINEERING S.R.L.

Engineering S.rl. Via Diaz, 22 - 26845 Copocno (LO)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°2 (FINALE)
a tutto il 14/04/2021

Committente
COMUNE DI ORIO LITTA
Oggetto Lavori
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO

DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI COMUNALE
CIG Z982EAE100

Impresa

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV) - P.IVA: 01764160188

CONTRATTO Det. n. 132 del 17.10.2020 e Det. n. 142 del 31.10.2020

IMPORTO CONTRATTUALE IMPORTO NETTO LAVORI € 13.600,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA € 877,99

PERCENTUALE DI RIBASSO 9,33 % (Nove virgola trentatre)




NUM. DATA CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA % PREZZO IMPORTO
PROG. ESEGUITE UNITARIO
Scarificazione per la demolizione di manti
stradali in conglomerato bituminoso con
fresatura a freddo, compresa pulizia con
01 | 07/01/2021 | 10.04.010.0010.a|macchina scopatrice, movimentazione, carico 6| - mgq 51,00 100% €157 €80,07
trasporto delle macerie a discarica elo a
sloccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede
stradale

sovrapprezzo per ogni cm in pill eccedente i
primi 6 cm, in sede stradale (4 cm)

Oneri per conferimento in impianti autorizzali
dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302),
presso impianio di smallimento autorizzato per
rifiuti non pericolosi.

03 | 07/01/2021 | 1C.27.050.0100.k | 5 quota di tribulo regionale, in quanto tale, non 1 9,18 100% € 184,32 € 1.692,06
& inclusa nelle singole voci di conferimento a
discarica, bensl deve essere quantificata
nellambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell'intervento.

02 |07/01/2021 | 1U.04.010.0010.c mq x cm 204,00 100% €0,19 €38,76

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a
qualunque profondita, di materiali di qualsiasi
nalura e consistenza, asciutli, bagnati, melmosi,
esclusa la roceia, inclusi i trovanti rocciosi o i
reliti di murature fino a 0.750 m?. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
04 | 07/01/2021]|1C.02.050.0010.a|anche a gradoni, la profilatura di pareti e] MC 119,00 100% €375 € 446,26
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le
opere prowvisionali di  segnalazione e
protezione: con  carico, trasporio  ed
accatastamento del materiale nell'ambito del
canliere

con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarical
aulorizzata, di materiale non reimpiegabile,
esclusi eventuali oneri di smaltimento

Oneri per conferimento in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi: terre e rocce non contenenti
soslanze pericolose (CER 170504), presso
implanto di smaltimento autorizzato per rifiuti
06 |o7/01/2021 [1C.27.050.0100.a["M: : t 20,69 100% €18,98 €392,76
La quota di tributo regionale, in quanto tale, non
& inclusa nelle singole voci di conferimento a
discarica, bensi deve essere quantificata
nell'ambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell'intervento.

05 | 07/01/2021 | 1C.02.050.0010.c mc 11,50 100% €10,11 €116,23

Soltofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getlo, con l'ausilio di argano|
o gru o qualsiasi alro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato
07 07/01/2021 | 1C.04.010.0010.a|j betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad me 0,89 100% € 99,68 €88,93
assortimento  granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza: -
C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

Sollofondo eseguito per letto di posa di
tubazioni, costituito da uno stralo di 3 cm di
sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
08 | 07/01/2021 E25003 onere per lrasporlo, stesura e regolarizzazione| mg 0,27 100% € 27,84 €745
del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed eventuale rinfranco attorno alle
tubazioni; per me di sabbia - spessore 3 cm

Imprasa Edlle MEAZZI ANGELO sres
di Meazzi Merja Lores & C.
Piazza Cairnli, 20 - j ruz. Camporinaldo

27010 ERME (PV)
42,7708
G.F/PIVA PV: 01764160188
219248




NUM.
PROG.

DATA

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA'
ESEGUITE

yﬂ

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

09

07/01/2021

PO1

Impianto di trattamento acque di prima pioggia
in accumulo e rilancio, volume utile 5 mc
composto da:
- n. 1 pozzetto di by-pass carrabile
- n. 1 valvola a galleggiante
- n. 1 vasca di accumulo carrabile
- n. 1 sistema di rilevamento precipitazioni
atmosferiche
- n 1 eletiropompa sommergibile per
sollevamento di acque cariche
- n. 1 tubazione di mandata in PE
- n. 1regolatore di livello
- n. 1 quadro elettrico
n. 1 pozzello di calma carrabile
- n. 1 separatore oli carrabile
n. 1 pozzetto di campionamento

a corpo

1,00

100%

€ 5.800,00

€ 5.800,00

10

07/01/2021

1U.04.160.0010.f

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in
ghisa sferoidale da carreggiata a lraffico
intenso, con coperchio articolato e guarnizione
in elastomero antiodore e antirumore, classe D
400, a norme UNI EN 124, altezza totale non

inferiore 100 mm. Compresa lal
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa rapida, la
posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra
aftivith necessaria per il completamento
dell'opera: con lelaio quadrato non inferiore a
81x81 cm , luce netta non inferiore a @ 600
mm, peso non inferiore a 69 kg, aulobloccante
non ventilato

cad

100%

€204,17

€816,68

07/01/2021

P02

Realizzazione di impianto di messa a terra

a corpo

1,00

100%

€ 1.000,00

€ 1.000,00

12

07/01/2021

E25003

Sottofondo eseguito per letlo di posa di
tubazioni, costituito da uno strato di 10 em di
sabbia di cava lavala, in opera compreso ogni
onere per irasporto, stesura e regolarizzazione
del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed eveniuale rinfranco attorno alle
lubazioni; per me di sabbia

mc

0,25

100%

€27,84

€6,96

13

07/01/2021

1C.12.010.0050.d

Fornitura e posa fubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mallone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
eslerno (De) e spessore (s): De200-s=5,9

5,00

100%

€17,03

€85,15

14

07/01/2021

1C.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con
carico, trasporlo e scarico al luogo d'impiego,
spianamenti e costipazione a strali non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con
terre depositate nell'ambito del cantiere

119,00

100%

€275

€327,26

15

07/01/2021

P03

Trasporto e scarico in cantiere

a corpo

100%

€ 350,00

€ 350,00

07/01/2021

NC.10.200.0040.a

Nolo autogri telescopica, compreso |'addetio
alla manovra, carburante e lubrificante (durata
minima del nolo 4 ore): portata 15 t, braccio|
felescopico 16 m

ora

4,00

100%

€ 88,56

€ 354,24

07/01/2021

MA.00.005.0005

Operaio specializzato edile 3° livello

ara

8,00

100%

€ 37,08

€ 296,64

18

07/01/2021

P04

Posa in opera delle apparecchiature
elettromeccaniche eseguito da personale

specializzato, compresi i collegamenti idraulici
Jin pressione fino a bordo vasca, i colegamenti
elettrici fino a 10 m di distanza tra le
apparecchiature ed il quadro eletirico (cavidotli
esclusi).

Il montaggio esclude lo svuotamento e la pulizia
dei manufalti, qualsiasi opera di natura e specie
muraria e cementizia, la sigillatura delle opere
civili, la linea elettrica di alimentazione al quadro
elettrico, la protezione differenziale della linea di
alimentazione e la messa a terra delle
apparecchiature

a corpo

1,00

100%

€700,00

€700,00

IMPRESA EDILE MEAZZI AMSEHOY,

Meazzi Maria Lores




NUM.

PROG.

DATA

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA'
ESEGUITE

Yo

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

19

07/01/2021

1C.12.150.0040.e

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in  Polietilene, a doppia parele,
corrugata eslerna e liscia interna, con manicolto
di giunzione, dotato di firafilo incorporato.
Conforme alle norme CEl EN 50086-1-2-4.
Escluso scavo, piano appogglo, rinfianco e
riempimento. Diametro eslerno (De) e diametro
interno (Di): De 90 - DI 75

50,00

100%

€501

€ 250,50

20

07/01/2021

1E.02.040.0065.f

Cavo penlapolare flessibile, conforme ai
requisiti previsti dalla Normaliva Europea
Regolamento UE 305/2011 Prodotli da
Coslruzione CPR, di rame ricollo isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad allo
modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEl 20-67;
sigla di designazione FG160R16 0,6/1 kV,
sezione nominale: 5x16 mm?

50,00

100%

€12,33

€616,50

21

07/01/2021

1U.04.010.0010.a

Scarificazione per la demolizione di manti
stradali in conglomerato biluminoso con
fresalura a freddo, compresa pulizia con
macchina scopalrice, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica efo a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede
stradale

mq

20,00

100%

€1,57

€31,40

22

07/01/2021

1U.04.010.0010.c

sovrapprezzo per ogni cm in pii eccedente i
primi 6 cm, in sede stradale (4 cm)

mq x cm

80,00

100%

€0,19

€15,20

23

07/01/2021

1C.27.050.0100.k

Oneri per conferimento in impianti autorizzati
dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi: guaina biluminosa (CER 170302),
presso impianto di smallimento aulorizzalo per
rifiuti non pericolosi.

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non
& inclusa nelle singole voci di conferimento a
discarica, bensi deve essere quantificata
nell'lambito delle somme a disposizione del
quadro economico dell'intervento.

mc

100%

€ 184,32

€ 663,55

24

07/01/2021

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per lubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: profondita fino a m.
1,20

mc

20,00

100%

€6,27

€125,40

25

07/01/2021

E25003

Sottofondo eseguito per letto di posa di
tubazioni, costituito da uno strato di 10 cm di
sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione
del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed evenluale rinfranco attorno alle
tubazioni; per me di sabbia

mc

1,00

100%

€ 27,84

€27,84

26

07/01/2021

1C.12.010.0050.d

Fornilura e posa fubi in PVC-U compatto o
strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2 Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diamelro
esterno (De) e spessore (s): De 200-s=5,9

20,00

100%

€17,03

€ 340,60

27

07/01/2021

1C.12.620.0140.a

Fornitura e posa in opera di pozzello
prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi allra operazione
necessaria per dare lopera finita, con le
seguenti caratterisliche: pozzetto con fondo e
chiusino, altezza cm 70 circa

cad

1,00

100%

€ 109,95

€109,95

28

07/01/2021

1C.12.610.0020.f

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga
senza fondo (o pozzelti senza fondo) in
conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h =
30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

cad

100%

| ANGELO siro

- Fréz. Camporinaldo
OLO TERME (PV)

. B'Fax 0382.77086
) NIScr. CCIAA PV: 01764160188
REA n. 219248

qustnale |

) relter' dei );av [

ci
IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c.
Meazzi Maria Lores



NUM. DATA CODIGE DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA % PREZZO IMPORTO

PROG. ESEGUITE UNITARIO
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per
condolli fognari con materiale depositato a|
29 | 07/01/2021 | 1€.02.350.0030 |bordo scavo, compresi spianamenli el mc 20,00 100% €224 € 44,80
costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi

Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso costituito da inerti graniglie e
pletrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con
allivanti  chimici  funzionali  (rigeneranti),
impastati a caldo con bilume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume|
totale del 4,2% su miscela con l'aggiunia di
additivo  attivante l'adesione ("dopes” di
30 | 14/04/2021 | 10.04.120.0200.a[adesivita); con percentuale dei vuoli in operal  mq 71,00 100% €7,00 € 497,00
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, [lapplicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m?, la slesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotia a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5: in sede stradale

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pill o in
kh| 14/04/2021 | 1U.04.120.0200.c [meno rispetio ai 5 cm, in sede stradale (2 cm) | mq x cm 142,00 100% €1,20 €170,40

Sirato di usura in conglomerato bituminoso
coslituito da inerli graniglie e pietrischi, Dmax
10,00 mm, resislenza alla frammentazione LA <
20 e resistenza alla levigazione PSV z 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresalo
rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela
con l'aggiunia di additivo attivante l'adesione
("dopes"” di adesivita); con percentuale dei vuoti
32 | 14/04/2021 | 1U.04.120.0300.b ;, opera compreso lra il 3% e 6%, valore di mq 71,00 100% €512 € 363,52
aderenza superficiale BPN 2 62. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le  medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per|
spessore medio compatlato: 30 mm

Importo totale dei lavori eseguiti a tutto il 14/04/2021 € 15.877,99
di cui oneri sicurezza € 877,99
Importo totale dei lavori eseguiti (esclusi oneri) € 15.000,00
Percentuale sui lavori totali 100,00%
Ribasso d'asta sui lavori (9,33%) € 1.400,00
Importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso € 13.600,00
Importo oneri sicurezza (100,00% di € 877,99) € 877,99
TOTALE SAL 2 (FINALE) €14.477,99
5 - ONERI PER LA SICUREZZA
- Il sottoscritto Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione attesta che per le lavorazioni
sopracontabilizzate lmpresa ha adottato le prescrilte misure di sicurezza del .S.C. allegato al contratlo e
perlanto pud darsi luogo al pagamento alla corrispondente aliquota urezza quantificati

in €877,99

Il Coordinatore per la Sicurezza in f
Dott. Ing. Laura Pez

Impresa Edile MEAZZT ANGELD ST

di Meazzi Mura Lores & C.
Sairali;, 20 / Frez. Camporinaldo
Piazza??g? ,'-' RADOLO TERME (PV)

IMPRESA/EDILE MEAZZ| ANGELO s.n.c.
Meazzi Maria Lores
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E'EDLerBDFI GEOLAMBDA ENGINEERING S.R.L.

Engineering S.rl. Via Diaz, 22 - 26845 CoposNo (LO)

REGISTRO DI CONTABILITA' N°2 (FINALE)
a tutto il 14/04/2021

Committente

COMUNE DI ORIO LITTA

Oggetto Lavori

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO
DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI COMUNALE
CIG Z982EAE100

Impresa

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV) - P.IVA: 01764160188

CONTRATTO Det. n. 132 del 17.10.2020 e Det. n. 142 del 31.10.2020

IMPORTO CONTRATTUALE IMPORTO NETTO LAVORI € 13.600,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA € 877,99

PERCENTUALE DI RIBASSO 9,33 % (Nove virgola trentatre)

IL PRESENTE REGISTRO DI CONTABILITA N° 2 E COMPOSTO DA N° 4 (QUATTRO) FOGLI

Codogno, 14/04/2021

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c.
Meazzi Maria Lores




s

o2

0v/01/2021

1U.04.010.0010.a

Searificazione per la demolizione di manti slradali in conglomerato
hituminose con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scepaltice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica efo a stoccaggio. Per spessore sino a 6 om: in sede
slradale

07/01/2021

1U.04.010.0010.c

sovrapprezzo per ogni cm in pit eccedente | primi 6 om,
siradale (4 cm}

03

07/01/2021

1C.27.060.0100.k

Onoeri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti fifiut urbani|

e speciall non pericolasi: guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smaltimenlo avtorizzato per rifiuti non pericolosi,

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non & inclusa nelie
singole voci di conferimenlo a discarica, bensi deve essore
quantificata mell'ambito delle somme a dispesizione def quadro
economico dellintervento.

04

07/01/2021

1C.02.050.0010.a2

di materiall di qualsiasi naiura e consistenza, asciutt, bagnati,
melmosi, esclusa la rogeia, inclusi i trovanti rocciosi © 1 rekitth di
murature fino a 0.750 m® Comprese lo spianamento e la
configurazione del fonde anche a gradoni, la profilatura di paretf e
scarpate; le shadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e prolezionse: con carico, trasporto ed accatastamento
del materiale nell'ambito def cantisre

mc

05

07/01/2021

06

07/01/2021

1C.02.050.0010.¢

con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 4
discarica autorizzata, di maleriafe non reimpiegabile, esclusi eventuali
oneri di smaltimento

me

1C.27.050.0100.a

Oneri per conferimento in impianti autorizzali def seguent rtuti urbani|

& speciali non pericolusi: ferre e rocce non comtenenti sostanze
pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato
por rifiuti inerti.

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non & inclusa relle
singole vaoci di conferimento a discarica, bensi deve essere
quantificata nell'ambito delle sormme a disposizione del quadro
cconomico dellintervento.

a7

07/G1/2021

08

07/01/2021

E25003

1C.04.010.0010.a

gette, con lausilio di argano o gru o qualsiasi aftro mezzo di
movimeniazione, di calcestruzzo confezionato In betoniera, con
comento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto; resistenza: - Ci2M5 -
esposizione X0 - congiztenza 53

c

tubazioni; per me di sabbia - spessore 3 cm

strato di 3 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso cgnf onere
per trasporto, stesura e regolarizzazione del fonde dello scavo
mediante mezzi mececanici ed eventuale rinfranco allormo  alle

mc

07/01/2021

PO

volume utife 5 me composto da:

- . 1 pozzeito di by-pass carrabile

- n. 1 valvola a galleggiante

- n. 1 vaseca di accumulo garrabile

-n, 1 sistema di rilevamento precipitazioni atmosferiche
- n. 1 elettropompa sommergibile per sollevamento di acque cariche
- n. 1 tubazione di mandata in PE

- n. Tregolatore di livello

- 0. 1 gquadre elettrico

- n. 1 pozzetio di calma carrabile

- n. 1 separalore oli carrabile

- n. 1 pozzetto di campionamento

& corpo




QUANTITA' % PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO LIQUIDATO PAGATO
51,00 100% €1,57 €80,07 € 80,07
204,00 100% €0,19 €38,76 €38,76
9,18 100% € 184,32 € 1.692,06 € 1.692,06
119,00 100% €3,75 € 446,26 € 446,26
11,50 100% € 10,11 €116,23 €116,23
20,69 100% €18,98 €392,76 €392,76
0,89 100% €99,68 €88,93 €88,93
0,27 100% €27,84 €745 €745
E' stato realizzato l'impianto di trattamento STORMWATER
1,00 100% € 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00 P.P.E. con con}ponenlr in l_poll_etllene.‘ Come da prescrizioni
del manuale di posa dellimpianto, & stata realizzata una
soletta di copertura dallo spessore di 20-25 cm in cls armato.

NeR!DEL

poTT ING

Impresa Edite MEAZZ] ANGELO stz
di Meazzi Mzr.a Lotes & C.

Meazzi Maria Lores




O7in1/2021

1U.04.160.0010.1

Fornitura o posa in epera di chiusini rotondi in ghisa sfercidale da
carreggiata a trafiico intenso, con coperchio articolato e guarnizione
in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN
124, altezza lotale non  inferiore 100 mwn. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche & presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gii
sbarramenti, fa segnalctica, e qualsiasi attra aitivitd necessaria per il
completamento dell'opera: con telaio quadrato non inferiore a 81x81
em , luge netta non inferiore a @ 600 mm, peso non inferiore a 69 kg,
autabloccante non ventilato

cad

Realizzazione di impianto di messa a terra

a corpo

12

07/01/2021

E25003

Sottofondo eseguito per lelto di poéa di tubazioni, costituite da ung
stralo di 10 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfranco attorno  alle
tubazioni; per me di sabbia

13

a7/01/2021

1C.12.010.0050.d

scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anelio elastomerico, secondo UN! EN 1401, cofore rossc matlone
RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe
di rigidith SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinflanco e
riempimento. Diametro esterma {De) e spessore (5). De 200-5=5,9

07/01/2021

1¢.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con catico, trasporta e scarico
alluago d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 om, bagnalura o ricarichi: con terre depositate nellambito del
cantiere

me

ma

07/01/2021

Trasporio ¢ scarico in cantiere

07/01/2021

NGC.10.200.0040.2

Nolo autogr telescopica, compres
carburanie ¢ lubrificante {durata minima del nolo 4 ore): portata 15 ,
bragceio telescopico 16 m

acorpo

ara

07/01/2021

1A.00.005.0005

Operaio specializzato edile 37 fivelio

18

19

20

47/01/2021

07/01/2021

0v/01/2021

PO4

Posa in opera delle apparecchiature eletiromeccaniche eseguito da
personale specializzato, compresi | collegamenti idraulici in pressione
fino a bordo vasca, | colegamenti elettrici fino a 10 m di distanza fra le
apparecchiature ed il quadro elettrico (cavidotti esclusi).

Il montaggio esclude lo svuotamento e la pulizia dei manufatt,
gualsiasi opera di natura e spscie muraria & cementizia, la sigillatura
delle apere civili, fa linoa clettrica di alimentazione al guadro elettrico,
la protezione difforonziale della linea di alimentazione e la messa a
teira deile apparecchiature

ora

a corpo

1C.12.160.0040.¢

a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Gonforme alle norme GEHEN
50086-1-2-4. Escluso  scavo, piano  appoggio, rninfianco e
riempimento. Diamelro esterno (De) e diametro interno (Di}: De 90 -
Di 75

Fornitura o posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Pofietitens,|

1E.02.040.0065.

FG160R16 0,61 kV, sezione nominale: 5x16 mm?

Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previst dalla
Normativa Europea Regolamenio UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione GPR, di rame ricotto isolalo con materiale isolanie in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita
R16, norme di riletimento CEI 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione

a7/01/2021

1U.04.010.0010.a

biluminoso con fresalura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatfice, movimentazione, carico e lrasporto delle magerle a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 om: in sede
stradale

aviote02d

11.04.010.0010.¢

SOvVrapprezzo per ogni om in pi eccedente | primi 6 cm, in sede

stradale (4 cm)

maq

mg x cm




QUANTITA' % PREZZO MPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO LIQUIDATO PAGATO
4,00 100% € 204,17 €816,68 €816,68
1,00 100% | €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00
0,25 100% €27,84 €6,96 €6,96
5,00 100% €17,03 €85,15 €85,15
119,00 100% €275 € 327,26 €327,26
1,00 100% € 350,00 € 350,00 € 350,00
4,00 100% € 88,56 € 354,24 € 354,24
8,00 100% €37,08 € 296,64 € 296,64
1,00 100% € 700,00 € 700,00 € 700,00
50,00 100% €5,01 € 250,50 € 250,50
50,00 100% €12,33 €616,50 €616,50
20,00 100% €1,57 €31,40 €31,40
80,00 100% €0,19 €15,20 €15,20

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c.
Meazzi Maria Lores

-’:J i
i
2 0ab2. 77086
AA PV: 01764160188




Onert per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
¢ speciali non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smaltimento autorizzato per riliuti non pericolosi.

La quota di lributo regionale, in quanto tale, non & inclusa nelle

singole voci di conferimenlo a discarica, bensi deve ossere
quantificata nel’ambilo dofle somme a dispusizione del quadro
cconomico dellinterventa.

Scavo ron armato per tubazioni ¢ cofletiori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondita fino a m.
1,20

Saltofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da ung]
strato di 10 cm di sabbia di cava lavata, in opera comprese ogni
onere per trasporio, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavn
mediante mezzi meccanicl ed eventuale rnfranco allorno alle
lubazioni; per me di sabbia

23 | 07/01/2021 { 1G.27.050.0100.k
24 | 07/01/2021 § 1C.02.100.0010.a
25 1 07/01/2024 £E25003

26 | 07/01/2021 [1C.12.010.0050.d

[Fornitura e posa in opera di pozzetio prefabbricalo in calcestruzzo

 |Fomitura e posa in opera di anello di prolunga seénza fondo (o pozzet

Fornitura & posa tubl in PVC-U compatto o strutturato, per condatls di
starlco interrate, o suberizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
cd anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Tempsratura massima perrmanente 40° Tubi con classe
di rigidita SN 8 KN/m2. Eschiso scavo, piano appoggio, rinfianca e
fiempimento. Diametro esterno (De} e spessore {s): De 200 - 5 = 5,9

della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione dal
fondo di appoggio, le sigilature e qualsiasi allra operazione
necessaria per dare Yopera finita, con le seguenti caratteristiche:
pozzetio con fonde e chiusino, aitezza cm 70 circa

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione © raccelta, compreso il raccordo delle tubazioni, esciuso
scava e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 om, h = 30 cm
{esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

3

1

27 | 07/01/2021 ; 14.12.620.0140.a

28 | 07/01/2021 | 1G.12.610.0020.f

29 | 07/01/2021 1 1C.02.350.0030

30 | 14/04/2021 | 111.04.120.0200.4
4/04/2021

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condolli fognar con
materlale depositalo a bordo scave, compresi spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 ¢m, bagnatura e ricarichi

Stralo di collegamento {binder) in conglomerate biluminose costituito
da inerti graniglie e pictischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione LA = 25 | compreso fing ad un massimao di 30% di
fresato rigeneralo con attivanti chimici funzionalt {rigeneranti,
impastati & caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minima di bitume totale del 4,2% su rmiscela con I'aggiunta
di additivo atlivante i'adesione ("dopes" di adesivitd); con percentuzale
del vuoli in opera compreso tra il 3% e 6%. Gompresa la pulizia della
sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m? la stesa medianle finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rufli di ideneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodetta a liepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisiatte le medesime presiazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso cm. 5. in sede stradale

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pitl 0 i-r-lmﬁi'é'ﬁé'_r_i‘gf:etto ai b

1L.04.120.0200.¢

cm, in sede stradale (2 cm)

3 mec

3 me

3 me

3 m

3 cad

3 cad

3 mec

3 mg

3 mq x cm




QUANTITA' % PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO LIQUIDATO PAGATO
3,60 100% € 184,32 € 663,55 € 663,55
20,00 100% €6,27 €125,40 €125,40
1,00 100% € 27,84 € 27,84 €27,84
20,00 100% €17,03 € 340,60 € 340,60
1,00 100% € 109,95 €109,95 €109,95
1,00 100% €21,88 €21,88 €21,88
20,00 100% €2,24 € 44,80 € 44,80
71,00 100% €7,00 € 497,00
142,00 100% €1,20 €170,40

Impresa Edile ME:
e "’/'/ s91s & C.
Piazza Cairoli 4;{,/ 7Y, i
WRALBOLOTERME (PV)
16 Fa) 77086
QIAA PV: 01764160188
REA n. 219248

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c.
Meazzi Maria Lores




32 | 14/04/2021 | 1U.04.120.0300.b

Strate di usura in conglomerato bituminosa costitulto da inerk
granigiie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA £ 20 e resistenza alla levigaziono PSV = 44,
compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali {rigeneranti}, impastati a caldo con bitume
normale clagse 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,B% st miscela con laggiunia di additivo altivante l'adesione
{"dopes” di adesivitd); con percentuale dei vuoti in opera compreso
fra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN 2 62. Compresa
la pulizia della sede, f'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/mz2, la stesa medianle finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulii di idoneo peso. La miscela biluminosa
polrd essere prodotia a tiepido, con gqualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatle le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: 30 mm

mq

importo totale dei lavori esequiti a tutto il 14/042/2021

Codogno, 14/042/2021

Emesso il certificato di pagamento n. 2 in data 14/04/2021




IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO sf/PVA/Iscr:

Meazzi Maria Lores

Piazza Cairoli, 20

dl Meazzl Mur.a

;lf.'

27010 MIR
Tel. ef

QUANTITA! % PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO LIQUIDATO PAGATO
71,00 100% €5,12 € 363,52
€15.877,99 (soggetto a ribasso d'asta)
Impresa Edile MENZZ NG%LO eI




GEOLRAIMEBIRA GEOLAMBDA ENGINEERING S.R.L.

Engineering S.rl. V1A DlAZ, 22 - 26845 CODOGNO (Lo)

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
a tutto il 14/04/2021

Committente

COMUNE DI ORIO LITTA

Oggetto Lavori

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO
DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI COMUNALE
CIG Z982EAE100

Impresa

IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV) - P.IVA: 01764160188

CONTRATTO Det. n. 132 del 17.10.2020 e Det. n. 142 del 31.10.2020

IMPORTO CONTRATTUALE IMPORTO NETTO LAVORI € 13.600,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA € 877,99

PERCENTUALE DI RIBASSO 9,33 % (Nove virgola trentatre)

IL PRESENTE SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA E COMPOSTO DA N° 4 (QUATTRO) FOGLI

Codogno, 14/04/2021




01

07/01/2021

1U.04.010.0010.a

Scartificazione per la demolizione di manti stradali in conglemerato
bituminuso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopalrice, movimentazione, carico e trasporte delle macerie a
discarica efo a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede
stradale

02

07/01/2021

1U.04.010.0010.¢

sovrapprezzo per ogni cm in pill ecoedente | primi 6 om, in sede]

stradale (4 cm)

03

07/G1/2021

1C.27.050.0100.k

04

07/01/2021

1C.02.050.0010.a

Oneri per conferimento In impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolesi: guaina bituminosa {CER 170302), presso
imptanto di smallimento avtorizzato por rifiuti non pericolosi.

La quota di tributo regionale, in guanto lale, non & inclusa nelle
singole voci di conferimento a discarica, bensi deve essere
quantificata neil'ambito delle somme a disposizione del quadro
economico dellintervento.

211

21

21

mg

mq x crm

Scavo di sbancamento con mezzi meccanic, a qualungue profondit,
di maleriali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi, esclusa la roccia, inclusi i frovanti rocciosi o i relitti di
muratire fino & 0.750 m?. Compreso lo spianamento ¢ la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura df pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisional di
segnalazione ¢ protezione: con carico, trasporto ed accatastamento
del materizle nell'ambito del cantiere

201

mc

05

06

o7

a7/mizo21

07/01/2021

1C.02.050.0010.c

discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi oventuali
oneri di smaltimento

2n

mao

1C.27.050.0100.2

e speciali non pericolosi: terre e rocce non conlenentt sostanze
pericolose {CER 170504), presso impianto di smaltimenta autorizzate
per rifiutl inerti.

La quota di fributo regionale, in guanto tale, non & inclusa relle
singole voci di conferimento a discarica, bensi deve essere
quantificata neif'ambito delle somme a disposizione del quadro
economico dell'intervento.

21

07/01/2021

1C.04.010.0010.a

getto, con lausilio di arganc o gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo canfezionato in betoniera, con
cemento 32,5 R ed inertl ad assortimenlo granulometrico adeguato
alla parifcolare deslinazione del getto; resistenza: - C12/15 -
esposizione X0 - cansistenza S3

2/

08

ov/01/2021

E25003

|Sottofondo esequitc per letio di posa di tubazioni, costiluiio da uno

strato di 3 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere
per trasporo, stesira e regolarizzazione del fondo dallo scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfranco attormo  alle
tubazioni; per me di sabbia - spessore 3 cm

21

09

07/01/2021

Po1

Impianto di trattamente acque di prima pioggia in accumulo e ritancio,
volume utile 5 me composto da:

- 0. 1 pozzetto di by-pass carrabile

- n. 1 vaivola a galieggiante

- n. 1 vasca di accumuio carrabile

- n. 1 sistema di rilevamento precipitazioni atmosferiche

- n. 1 elellrapompa sommergibile per sollevamento di acque cariche
- n. 1 wbazione di mandata in PE

- 1. Tregolatore di livello

- n. 1 guadro elettrico

- n. 1 pozzetto di calma carrabite

- n. 1 separatore oif carrabile

- n. 1 pozzetto di campionamento

211

mc

mc

a Corpo




QUANTITA' PERCENTUALE PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO TOTALE
51,00 100% €1,57 € 80,07
204,00 100% €0,19 € 38,76
9,18 100% € 184,32 €1.692,06
119,00 100% €3,75 € 446,26
11,50 100% €10,11 €116,23
20,69 100% €18,98 € 392,76
0,89 100% € 99,68 € 88,93
0,27 100% € 27,84 €7,45
E' stato realizzato l'impianto di trattamento
STORMWATER P.P.E. con componenti in
1,00 100% € 5.800,00 € 5.800,00 polietilene. Come da prescrizioni del manuale di

posa dellimpianto, & stata realizzata una soletta di
copertura dallo spessore di 20-25 cm in cls armato.




07/61/2021

1U.04.160.0010.1

Fomitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da
carreggiata a traffico intense, con coperchio arlicolato e guarnizione
in elastomero antiodore & antirumore, classe D 400, a norme UN] EN

124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaic e det relative coperchio, gh
sbarramenti, la segnalelica, o qualsiasi altra attivith necessaria per i
completamento dell'opera: con telaio quadrato non inferiore a 81x81
cm , luce netta non inferiore a @ 600 mm, peso non inferiore a 69 kg,
autobloccante non ventilalo

11

| 0770172021

Realizzazione di impianto di messa a terra

12

07/01/2021

£25003

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituite da uno
strato di 10 cm di sabbia di cava lavata, in opera comprese ogni
onere per lrasporto, stesura e regolarizzazions del fondo delto scavo
medianic mezzi meccanici ed evenluale rinfranco altorno alle
tubazioni; per me di sabbia

7012021

1C.12.010.0050.d

14

07/01/2021

1C.02.350.0010.a

scarico interrate, o suborizzontall appoggiate, con giunti a bicchiere
od anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone
RAL 8023. Tomperatura massima permanente 40°, Tubi con classe
di rigidita SN 8 KN/m?® Escluso scavo, piano appoggio, finfianco e
riempimento. Diametro esterno {De) e spessore (s): De 200 -5 = 5,9

22

cad

a Gorpa

212

22

mac

al luogo dimpiege, splanamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nelfambilo del
cantierc

15

07/01/2021

. o

Trasporto e scarico in cantiere

mc

16

07/01/2021

NC.10.200.0040.a3

"""" compreso l'addettc alla manovra,
carburante e lubrilicante (durata minima del nolo 4 ore): portata 15 t,
braccio tetescopico 16 m

Operaio specializzalo edile 3° livello

18

07/01/2021

PO4

19

07/01/2021

1C.12,150.0040.e

personale specializzalo, compresi i collegamenti idraulici in pressione
fino a bordo vasca, | colegamenti eletirici fino a 10 m di distanza tra le
apparecchiature ed il quadro elattrico {cavidotti esclusi).

II montaggio esclude lo svuotamento ¢ la pulizia def manufatt,
qualsiasi opera di natura e specie muraria e cementizia, la sigillatura
delle opere civili, 1a linea eleftrica di alimentazione al guadro elettrico,
ta protezione differenziale defla linea di alimentazione e fa messa a
terra delle apparecchiature

Posa in opera delle apparecchialire elettromeccaniche eseguito da|

212

| acorpo

ara

ora

@ Corpo

*|Fornitura e posa tuba per cavidtto flessibile corrugalo in Poiictilens,

a doppia parete, corrugata esterna e liscia intera, con manicotto di
giunzione, dotato di tiralilo incorporato. Cantorme afle norme CEl EN
50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinflanco e
riempimenio. Diametro esterno (De) @ diametro interno (Di): De 90 -
0i 75

2/2
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1£.02.040.0065.

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotif da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolate con materiale isolante in
gomma HEPR ad alte medulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita
R18, norme: di riferimento CEIl 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione
FG160OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 5x16 mm2

21
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ovi01/2021

11.04.010.0010.a

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporlo delle macerie a
discarica efo a stoccaggio. Per spessore sing a 6 cm: in sede
siradale

sovrapprezze per ogni ¢m In pill ecoedente | primi 6 o, in sede

47/01/2021

10L.04.010.0010.¢

stradale (4 cm)

2/2
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2i2

mg

mq % cm




QUANTITA' PERCENTUALE PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO TOTALE
4,00 100% € 204,17 €816,68
1,00 100% €1.000,00 € 1.000,00
0,25 100% €27,84 € 6,96
5,00 100% €17,03 € 85,15
119,00 100% €275 €327,26
1,00 100% €350,00 € 350,00
4,00 100% € 88,56 € 354,24
8,00 100% €37,08 € 296,64
1,00 100% € 700,00 € 700,00
50,00 100% €5,01 € 250,50
50,00 100% €12,33 €616,50
20,00 100% €157 €31,40
80,00 100% €0,19 € 15,20
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1G.27,050.0100.k

Oneri per conferimenlo in impianti autorizzati dei seguenti rifivti urbani
e speciall non pericolosi: guaina bituminosa (CER 170302), presso
impianto di smallimento autorizzate per rifiuti non pericolosi.

La quota di tribute regionale, in quanto tale, non & inclusa nelle
singofe voci di conferimento a discarica, bensi deve ossere
quantificata nellambito delle somme a dispesizione del quadro

economico dell'intervento.

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e collttori, eseguito con mezzl
meccanici e materiale depositato a bordo scave: profondita fino a m.
1,20

Soltofondo eseguiio per letto di posa di tubazioni, costituito da uno
strato di 10 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
onere per {rasporto, stesura ¢ regolatizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfranco altorno alle
lubazioni; per me di sabhia

26

1C.12.010.0050.d

|Foritura & posa tubl in PVC-U compatio o strutturato, per condotte di

scarico interrate, o subotizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colars rosso matione
RAL 8023. Temperatura massima permanenle 40°. Tubl con classe
di rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, ptano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro osterno {De) e spessore (8): De 200 -5 = 5,9

27

1C.12.620.0140.a

Fomitura e posa in opera di pozzelio prefabbricato in calcestruzzo
dolla dimensione interna di ¢m B0x80, completo di chiusing o
soletting in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, Ia formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare fopera finila, con le seguenti caratteristiche:
pozzetio con fondo e chiusing, altezza cm 70 circa

2/3

2/3

2/3
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1G.12.610.0020.f

senza fonda) in conglomeraio di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso it raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 ¢m, h = 30 em
{esterno 71x71 cm) - peso kg. 80

2/3

mo

ma

cad

cad
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1G.02.350.0030

Relntorro con mezzi meccanicl di scavi per condottl fagnar con
materiale depositate a borde scavo, compresi spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

23
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1U.04.120.0200.a

da ierti graniglic e pletrischi, Drnax 16 mm, resistenza alla
frammentazionc LA < 25 |, compreso fino ad un massimo di 30% di
fresate rigeneraio con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume nomale classe 50/70 o 70/100,
desaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con 'aggiunta
di additivo aftivante 'adesione ("dopes" di adosivita); con percentuale
dei vuoti in opera compraso tra it 3% & 6%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragiong di
0,60-0,80 kg/m® la =siesa medianie finitice meccanica & |la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
poira essere prodotta a tiepido, con gualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodolia a
caldo. Per spessore compressa cm. 5: in sede stradale

2/3

mg

31

10.04.120.0200.c

om, in sede stradale 2 om)

23

me X ¢m




QUANTITA' PERCENTUALE PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO TOTALE
3,60 100% € 184,32 € 663,55
20,00 100% €6,27 €125,40
1,00 100% €27,84 €27,84
20,00 100% €17,03 € 340,60
1,00 100% €109,95 €109,95
1,00 100% €21,88 €21,88
20,00 100% €224 € 44,80
71,00 100% €7,00 € 497,00
142,00 100% €1,20 €170,40




32 | 14/04/2021 | 1

Strato di usura in conglomerato bitumincso costiluito da  inerli
graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resisienza alla
frammentazione LA < 20 e resistenza alla lovigazione PSY = 44,
compreso fino ad un massime di 20% di fresato rigenerato con
attivant! chimici funzionall {rigeneranti), impastali a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totate del
4,8% su miscela con laggiunta di additivo aftivante l'adesione
{"dopes" di adesivitd); con percentuale dei vuoti in opera comprese
tra it 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN 2 62. Compresa
la pulizia dolia sede, 'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragiope di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idonco pesc. La miscela bitumingsa
potrd esserc prodofta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di guella prodotta a
caldo. Per spessore medio compallato: 30 mm

L.04.120.0300.b

mq

Importo totale dei lavori eseguiti a tutto il 14/04/2021

Codogno, 14/04/2021

Emesso il certificato di pagamento n. 2 in data 14/04/2021




QUANTITA' PERCENTUALE PREZZO IMPORTO ANNOTAZIONI
ESEGUITE UNITARIO TOTALE
71,00 100% €512 € 363,52
€ 15.877,99
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GEOLAMB8DA ... ..
Sede legale: via Scarlatti, 26 — 20124 Milano (MI)
Engineering S.r.].  Sedeoperaliva: via A. Diaz, 22 - 26845 Codogno (LO)

tel. (+39).0377.433021 fax (+39).0377.402035

www.geolambda.eu — e-mail: segreteria@geolambda.it  Codice Fiscale e Partita IVA 06763240964
pec: geolambda@geolambda.viapec.it  Iscrizione C.C.LA.A.: MI-2018011

Committente: COMUNE DI ORIO LITTA

Lavoridi: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
COMUNALE - CIG Z982EAE100

Impresa: IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -
Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: predisposto dal Comune di Orio Litta, redatto dallo Studio Tecnico Associato dott.
ingg. Giuseppe & Matteo Cantoni, autorizzato dall’Ufficio d’Ambito di Lodi con atto n. 2 del 30/05/2019,
per un importo lavori complessivo euro 15.877,99 oltre I'IVA al 22% di euro 3.493,16 per un totale di euro

19.371,15 di cui oneri per la sicurezza (pari a euro 877,99) non soggetti a ribasso.

Importo di progetto: Di seguito si riporta I'importo complessivo dell’opera:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI €15.877,99
Di cui oneri sicurezza € 877,99
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 15.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%) sui lavori €3.493,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €19.371,15

Perizie suppletive: Non & stata redatta alcuna perizia suppletiva e di variante.

Somme impegnate: In totale la spesa impegnata per i lavori al lordo del ribasso d'asta risulta di € 15.877,99

(compresi oneri per la sicurezza).

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti sono consistiti in:
e Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
e Montaggio delle componenti/apparecchiature elettromeccaniche;
e Realizzazione dei collegamenti elettrici;
e Fornitura e posa in opera tubazione di scarico con allaccio alla pubblica fognatura;

e Ripristino della pavimentazione stradale.



GeEoLAMBDA . ...
Sede legale: via Scarlatti, 26 — 20124 Milano (MI)
E ngineerin g S.r.].  Sedeoperaiva: via A. Diaz, 22— 26845 Codogno (LO)
fel. (+39).0377.433021 fax (+39).0377.402035

www.geolambda.eu — e-mail: segreferia@geolambda.il  Codice Fiscale e Partita IVA 06763240964
pec: geolambda@geolambda.viapec.it  Iscrizione C.C.LA.A.: MI-2018011

Assuntore dei lavori: Con Det. n. 132 del 17/10/2020 e Det. n. 142 del 31/10/2020 del Responsabile del
Servizio sono stati aggiudicati i lavori alla ditta IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. con sede legale
in Miradolo Terme (PV), con il ribasso del 9,33%.

Contratto: Det. n. 132 del 17/10/2020 e Det. n. 142 del 31/10/2020 del Responsabile del Servizio.

Importo contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del

9,33% risulta essere di euro € 14.477,99 (comprensivo di oneri sicurezza).

Atti suppletivi: Non & stata redatta alcuna perizia suppletiva e di variante.

Verbali di nuovi prezzi: Non ¢ stato redatto alcun verbale di concordamento nuovi prezzi.

Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale in data 11/12/2020.

Tempo stabilito per I'esecuzione: Per I'esecuzione dei lavori erano stabiliti giorni 30 consecutivi a partire

dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva quindi scadere il giorno 10/01/2021.
Inizio lavori/Proroghe concesse: I lavori sono iniziati il 11/12/2020.

Sospensione e ripresa dei lavori: Durante I'esecuzione dei lavori non € stata necessaria alcuna sospensione

dei lavori.

Scadenza definitiva del tempo utile: la scadenza definitiva per l'esecuzione dei lavori, in seguito alle

sospensioni e alle proroghe, & stata protratta di n. O giorni a tutto il 10/01/2021.
Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori & avvenuta il 09/01/2021 con difetti da sistemare
(impossibilita di finitura con 1asfalto caldo per la temperatura invernale) e quindi in tempo utile. Il ripristino

con I’asfalto caldo & stato eseguito in data 14/04/2021.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori: Non si & verificato ritardo nella esecuzione dei lavori e pertanto non

viene applicata penale giornaliera.
Danni di forza maggiore: Durante I'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di sorta.

Andamento dei lavori: I lavori sono stati svolti in conformita alle norme contrattuali e alle speciali

disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.
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Variazioni apportate: i lavori eseguiti corrispondono a quelli progettati ed approvati, le modeste variazioni
quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione lavori e rese necessarie per l'esecuzione e le
migliori modalita e funzionalita dello svolgimento dei lavori sono da riconoscere come indispensabili ed

ammissibili in quanto non alterano la sostanza del progetto appaltato.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori & stato emesso n. 1 Stato di Avanzamento Lavori con
relativo certificato di pagamento redatto in data 07/01/2021 per un importo di € 13.474,85 oltre IVA 22% di
legge pari a € 2.964,47 per un totale di € 16.439,32 (Det. n. 9 del 22/01/2021 del Responsabile del Servizio).

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il Registro di Contabilita ed il Conto Finale senza esprimere

riserve.

Infortuni in corso di lavoro: Durante il lavoro non & avvenuto nessun infortunio degno di particolare

menzione.

Posizioni contributive: L’ Amministrazione Appaltante & tenuta al controllo delle posizioni contributive

previo saldo finale.

Cessioni di credito da parte dell'impresa: Per i lavori in questione non risultano notificate al Comune di

Orio Litta richieste di cessioni di crediti da parte dell'impresa, ne atti impeditivi riguardanti i pagamenti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dall'Ing Laura Pezzoni.

Codogno, 14/04/2021

L’ ITmpresa IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c.
Meazzi Maria Lores

impresa Edile {AEAZ WA

di Meazzi M, A ]
: i Nul.e e ulllbl i
Plazzza Calnjh orlnaldo ‘;‘)%nduslf'ue R \.:/
c) ae\llnirlil“ i r_‘f‘-. i
O
C.F/PVA/Iscr. CCIAA PV: 01764160188 Qo &



GEOLAMBDA ="
Sede legale: via Scarlatti, 26 — 20124 Milano (M)

En gineen'ng S.r.].  Sede operativa: via A. Diaz, 22~ 26845 Codogno (LO)
tel. (+39).0377.433021 fax (+39).0377.402035

www.geolambda.eu — e-mail: segreteria@geolambda.il  Codice Fiscale e Partila IVA 06763240964
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Committente: COMUNE DI ORIO LITTA

Lavoridi: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA

PIOGGIA A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
COMUNALE - CIG Z982EAE100

Impresa: IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. di Meazzi Maria Lores & C. -

Piazza Cairoli n. 20, 27010 Miradolo Terme (PV)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno duemilaventuno (2021), il mese di aprile (04), il giorno quattordici (14), la sottoscritta ing. Laura

Pezzoni, Direttore dei Lavori dell’intervento di realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di

prima pioggia a servizio del centro di raccolta rifiuti urbani comunale,

visto I’art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

visto il progetto autorizzato dall’Ufficio d’Ambito di Lodi con atto n. 2 del 30/05/2019, per un

importo lavori complessivo euro 15.877,99 oltre 'IVA al 22% di euro 3.493,16 per un totale di euro

19.371,15 di cui oneri per la sicurezza (pari a euro 877,99) non soggetti a ribasso,

viste 1a Det. n. 132 del 17/10/2020 e la Det. n. 142 del 31/10/2020 del Responsabile del Servizio dal

quale risultava che I’importo dei lavori al netto di ribasso d’asta del 9,33% e di € 14.477,99

(comprensivo di oneri sicurezza) e che il tempo utile concesso (30 giorni consecutivi a partire dalla

data del verbale di consegna) & aumentato di 96 giorni consecutivi;

visto il verbale di consegna dei lavori principali redatto in data 11/12/2020;

visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 09/01/2021, nel quale si certifica che i lavori

sono terminati il giorno 09/01/2021 con difetti da sistemare: impossibilita di finitura con I’asfalto

caldo per la temperatura invernale;

visti i seguenti atti contabili:

a) libretto delle misure,

b) registro di contabilita,

¢) sommario del registro di contabilita,

d) conto finale redatto in data 14/04/2021, dal quale risulta che I’importo netto a credito
dell’impresa & di € 13.600,00 (esclusi oneri per la sicurezza) da cui va detratto I’importo dello
stato di avanzamento n. 1 redatto in data 07/01/2021 per un importo di € 13.474,85 oltre IVA
22% di legge pari a € 2.964,47 per un totale di € 16.439,32 (Det. n. 9 del 22/01/2021 del

Responsabile del Servizio;
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- visto il ripristino con I’asfalto caldo eseguito in data 14/04/2021;

. visitati i lavori in contradditorio con I’impresa in data 14/04/2021 ed eseguite le opportune verifiche;

considerato che:

e i lavori sopra citati eseguiti dal’IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c. corrispondono

a quelli indicati dal progetto,
I’Impresa ha provveduto all’assicurazione degli operai con la polizza numero:

o INAIL Sede di Pavia — codice ditta 38023205/32,

o INPS Sede di Pavia — matricola n. 5706053684/00,

o CASSA EDILE di Pavia —n. 5072,
durante i lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore o infortuni,
le registrazioni contabili corrispondono allo stato finale delle opere,
la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi sono quelli contrattualmente
stabiliti e che il contratto ¢ stato stipulato a corpo,
dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto
finale, accettato senza riserve dall’Impresa, 1'importo dei lavori & confermato in € 13.600,00
(esclusi oneri per la sicurezza) da cui dedurre il ribasso d’asta del 9,33% (€ 1.400,00),

tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate,

CERTIFICA

che i lavori di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI COMUNALE eseguiti
dall’IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c., con sede legale in Miradolo Terme (PV), sono stati

regolarmente eseguiti e pertanto liquida il relativo importo residuo fissato in € 1.223,85 (euro

milleduecentoventitre/85) (comprensivo di oneri per la sicurezza e LV.A. al 22%) detratti gli acconti

corrisposti in corso d’opera.

Codogno, 14/04/2021

L’Impresa IMPRESA EDILE MEAZZI ANGELO s.n.c.

b o ¥ o E
- 333.77036
: -01764160188
REA h. 219248

Neazzi Maria Lores

¢ %LO s Il Responsabile del procedimento
Arch. Claudio Padovani




